PRODUCT OVERVIEW

IN THE BOX TWO WAYS TO CHARGE

G OoOLIGHT Battery 1. Charge directly via the provided MCCIAL
Level Indicators

) Magnetic
Brightness Tailcap

USER MANUAL CONTENTS

Amikor a lampa fel van kapcsolva, vissza fog témi az el6z6leg kivalasztott
fényerd szinthez, miel6tt a lampat lekapcsolta. (Amikor a lampa le van
kapcsolva, csak az éjszakai, alacsony, kozepes és magas mad tarolhato.

Magas modként turbo md van bekapcsolva. A villogd tizemmddot nem
lehet beprogramozni).

FENYERO SZINTJENEK MEGVALTOZTATASA: Amikor a Impa fel van
kapcsolva, az oldalsd kapcsoldt nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy
automatikusan valtson az éjszakai, alacsony, kizepes, magas és alacsony
modok kozott. Amikor az oldalso kapcsold megjelenik, akkor ki van
valasztva a mod.

HOLDFENY GZEMMOD: A holdfény iizemmad aktivalasahoz a kikapcsolt

WU3MEHEHWUA YPOBHA APKOCTW: Korpa doHapumk
BKITIOYEH, HAXMUTE U yaepviBaliTe GOKOBOI NepexsoyaTtenb,
YTOGbI aBBTOMATNYECKN MPOCMOTPETb PEXVMbI TYHHOTO
CBeTa, HU3KWIN, CPeAHUIA N BbICOKMI. Kak TonbKo Bbl
oTnycTUTe GOKOBOI NepeKioyaTenb, PeXxum OyaeT BblbpaH.

PEXXUM MYHIAWT: [inA akTBaLmm pexnma myHnait
3aXMUTe U yiepKuBaiiTe KHOMKY 6onee 1 ceKyHfbl, Koraa
doHapb BbIKoUeH. Ecn nocneHUi BbIGPaHHbIN pexum
6bl1 MyHNANT, TO NPV MOBTOPHOM BKOUEHUN GpOHAPb
BKJIOUNTCA IMEHHO Ha HeM.

MPAMON AOCTYN K TYPBO PEXXMMY: Typ6o pexim:
nepexop B Typ6o pexum oCyLecTBAAETCA GbICTPbIM

apriete y mantenga apretado el interruptor lateral para pasar ciclicamente
através de los modos de la luz de la luna, de luz baja, mediana, alta. EI
modo se selecciona después de poner el interruptor en posicion libre.

a iesii din modul -turbo- lanterna trece pe modul -mediu-. Daca starea
memorata este unul din modurile: mediu, mic sau moonlight, apasand
dublu-click lanterna trece pe modul memorat anterior.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

EIN/AUS: Einzelklick auf den seitlichen Schalter, um das Licht ein-/auszuschalten.
Bei eingeschaltetem Licht, stellt es sich auf den vor dem Ausschalten
gewahlten vorherigen Helligkeitsstand zuriick. (Bei abgeschalteter Taschenlampe
konnen nur Mondlicht, der Niedrig-, Mittel- und Hoch-Modus gespeichert
werden. Der Turbo-Modus wird als Hoch-Modus gespeichert. Der Strobo-Modus
kann nicht gespeichert werden).

ANDERN DES HELLIGKEITSPEGELS: Bei eingeschalteter Taschenlampe,
driicken und halten Sie den seitlichen Schalter, um automatisch die Mondlicht-,

STROBOSCOP: Triplu-click pe butonul lateral pentru accesarea modului
stroboscop. Pentru a iesi din acest mod click sau tieti apasat butonul
lateral.

MODO ULTRABAJO: Con la linterna apagada, mantenga presionado el
botdn lateral por mas de un Segundo y la linterna se encendera en el

modo ultrabajo. Si el modo memorizado es el ultrabajo, solo presione

una vez el botdn lateral.

ENTRAY SAL DEL MODO TURBO: Haz doble click rapidamente en el
switch lateral para entrar al modo Turbo, y para salir haz doble click
rapidamente en el switch lateral. Cuando el modo memorizado este en
alto, haz doble click rapidamente en el switch lateral para salir del
modo Turbo y cambias a modo medio. Cuando el modo memorizado

CRONOMETRU: Seeker 2 Pro are o perioada de cronometrare mai lunga
(de 9 minute) si una mai scurta (de 3 minute) cand lumina se vas tinge
automat. Cand lumina este aprinsa, faceti dublu clic si mentineti
comutatorul lateral la nivelul de luminozitate current pentru a accesa
setarile de cronometrare. Cu o singura licarire se acceseaza perioada
de cronometrare mai scurta, cu doua licariri se acceseaza perioada

(EN)English_ _ _ _ _ _ _ _ __ _____ 01

(CHS) /e _ _ 01

Seeker 2 Pro Niedrig, Mittel- und Hoch-Modi durchzulaufen. Durch Loslassen des seitlichen lampa kapcsoldjat koriilbeliil 1 méasodpercig kel nyomva tartani. Abban BOVHbIM HaaTMeM Ha KHOMKY CMeHbl PEXIMOB, Jybdl ! ! ! Al SLUT , ! | per
(with Battery) Holster o Schalters wird der Modus gewaht. az esetben, ha a lampa holdfény funkcidban lett kikapcsolva, akkor a ﬁocne omes TBOHHOE HamaTyme aKTI/IBFI)/I eT pance este en medio, bajo 0 moonlight, haz doble click en el switch lateral de cronometrare mai lunga. Lumina se va stinge automat la finalizarea
(FI)Finnish_ _ _ _ ___________ 02 Kancsolgomb eayszeri lenyomasaval hivhat6 elé Ayloulee 4 pyer p para salir del modo Turbo y cambias al modo memorizado anterior. perioadei de cronometrare. Dupa setarea perioadei de cronometrare,
MONDLICHT -MODUS: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter fiir lnger pescivgomb egy y ' COXPaHEHHbIt pexum. Koraa coxpaHeHHbI pexmm o ) faceti dublu clic si mentineti ap&sat comutatorul lateral pentru a comuta
(NO) Norwegian _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 02 als 1 Sekunde gedriickt halten und Modus-Memory beim emeuten Einschalten. ATURBO GZEMMOD BE- ES KIKAPCSOLASA: Az oldalkapcsol6 két MaKCumanbHbii, TO nepexog s TypGo pexima akTueupyet STROBO: Haga triple click sobre el bot6n lateral para acceder al modo ntre setarile de cronometrare. Cand perioada de cronometrare este
'L egymést kivetd gyors megnyomésaval bekapcsolhats, Gjabb két egymst CPeAHII PeXIM. ECIM COXPaHeHHbII pe)Kv_lI_M cgem-wm, strobo. Para quitarlo, presione el boton lateral una vez. gata gi utlizatorul este pe punctual de a ntra din nou fn mod cronometrare,
. TURBO MODUS EIN- UND AUSSCHALTEN: Sie gelangen in den Turbo-Modus kbvetd gyors megnyomésaval kikapcsolhaté a turbé iizemméd. Ha a MUHVIMANbHBIV NI MyHNaWT, TO BbIXOA U3 Typbo pexunma ) " . : lumina va reveni la ultima setare de cronometrare.
* (SV)Swedish_ _ - 03 indem Sie den Seitenschalter schnell doppelklicken. Wenn Sie den magas fényeréfokozat az elmentett iizemméd. az oldalkapcsold két aKTUBMPYeT PaHee COXPAHEHHDIN PEXNM. TEMPORIZADOR: Segker 2 Pro tene un temparizador largo (3 minutos) o
USB Magneti Self-Adhesive ) Seitenschalter dann nochmals schnell doppelklicken, verlassen Sie den egyﬁ]ést kﬁyveto" gyois m:gnyomésakg: kikapcsol Z turbd []gemméd ésa PEXKVIM CTPOBOCKOTT: AKTVBIPYETCA TPOiHbIM GbICTpbiM J ctortqt@ m|mt1toE), Czaqd? ste necei[ta q”edl.z luz se ?pague " BLOCARE/DEBLOCARE: Cu lanterna oprita, tine apasat lung butonul
Hhagnetic N s : ; ) ' 6 : autométicamente. Cuando la linterna esta encendida, apriete y mantenga Jateral pana la oprirea modului de veghe pentru a bloca butonul. Pent
Charging Cable Ply-Yarn Drill ‘ (NED) Nederland _ - - ——-- 04 Turbomodus wieder. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der Turbo |ampa kozepes fényerdfokozatra ll. Ha az elmentett iizemmad kozepes, HaXaTieM Ha KHOMKy. CMEHWUTb aHHbIN PEXIM MOXHO apretado el interruptor lateral bajo el nivel actual de brillo para acoeder ;eglr:caprzn; d?cg{)or:ﬁacerm; g'e jgs"gf Iﬁn':ien"érr‘;:ie doeC:e ;aor{]el; drzzprtg
Modus' ist, dann doppelilicken $|e den Sgltenschalter sc‘hnell um den [ vagy holdfény 0d, az oldall 10 két egymast kivetd 60 OHOKPATHbIM HaxxaTnem, 60 yaepxaHneM KHOMKM. a las configuraciones del temporizador. Al parpadear una vez, accede al a hutonulﬁi e va aprinde pentru 0 scurta perioad. In modul de blocare
, (PL)Polska_ _ _ _ ________--- 05 Turbo Modus zu vertassen und in den ,Mitleren Modus' 2u wechseln. syors megnyoméisakor ikapcsola urhd zemmdd s a ldmpa a ordbban TAVIMEP: Goraps Seeker 2 Pro ocHawéH "aussbin’ (9 termporizador cort, mentras que dos parpadeos acceden al terporizador apas ung pans cAnd anterna se va apinde din nou, Acum te aff 1
A Wenn der zuvor gespeicherte Modus der Mittlere Modus', der Niedrige elmentett iizemmadra ll p " . largo. La linterna se apagaré automaticamente, cuando el temporizador i
D Dermatoglyph Modus' oder der Moonlight Modus' ist. dann doopelklicken Sie d - MUHYT) 11 "KOPOTKIM" (3 MUHYTbI) TaliMepoM B cliyuae, 80. a S apagar ente, d p modul de functionare normal.
A\ Optic Lens Silicone (DE)Deutsch_ _ _ _ __________ 06 odus oder der Vooright Wodus ISt, danh doppelklicken ole den - : ) KOFa CBET ONKEH 6bITh ABTOMATAUECKY BHIKTIOUEH, vuelva estar activo. Al configurar el temporizador, apriete y mantenga
0 2. Charge via the L-dock. Seitenschalter um den ,Turbo-Modus® zu verlassen und um in den zuvor SZTROBOSZKOP: Haromszor gyorsan le kell nyomni a kapcsold gombot apretado el interruptor lateral para cambiar las configuraciones del

heal Korpa ¢poHapuK BKNoUeH, ABaMb LLENKHUTE 1 yAepxVBaiiTe
60KOBO NepeKITioyaTesb NOf TEKYLLMM YPOBHEM APKOCTY,
YTO6bI OTKPBITb HACTPOIIKK Taiimepa. OfHO MuraHue
npejocTaBAeT JOCTYN K KOPOTKOMY TailMepy, a ABa - K
AnvHHomy. DOHapVK aBTOMaTUYeCKW BbIKMIOYAEeTCA, Koraa
3aKaHuMBaeTCA BpemA Ha Talimepe. [Mocne Toro, Kak Taiimep
YCTaHOBJIEH, IBaX/ibl WENKHITE U yaepuBaiiTe 60KOBO
nepeKoyaTeNb, YToObl NEPEKIIOUNTLCA MEXTY HACTPONKaMM
Taiimepa. Koraa Bpems Ha TaliMepe 3aKkaHuMBaeTca, 1
Nosnb30BaTeslb XOYeT CHOBa yYCTaHOBUTb €ro, CBET BEPHETCA
K MocniefiHell yCTaHOBKe Tanmepa.

BJIOKNPOBKA/PA3BJIOKUPOBKA: Korpa poHapb
BbIK/TIOYEH, HAXXMUTE 1 ynepx(maame KHOTMKY BK/IIOYeHNA
(OKONO 2 CceKyHf) AO TeX NOp, NMOKa He NoracHeT pexum
MyHnaiT. B pexume BnokMpoBKku, KpacHbIN MHANKaTOP
Ha KHOMKe BK/IOYEHNA 3aropuTCA Ha KOPOTKUIA Nepuog,.
[inA BbIXOAQ U3 pexuma BnoKnpoBKM HaxmMuTe 1
YAepKUBalTe KHOMKY BKIIOYEHIA 0 TeX NOp, Noka poHapb
He BKJTIOUUTCA.

COMO OPERAR

ENCENDER/APAGAR: Sélo con un clic en el botdn lateral se enciende la
luz que identifica el estado encendido / apagado. Cuando la lucecita se
enciende, volverd al nivel de brillo anterior seleccionado antes de estar
la luz apagada. (Sdlo el modo de luz de la luna, luz baja, media y alta
puede ser memorizada, cuando la linterna esté apagada. EI modo turbo
se memoriza como modo alto. EI modo de luz estorboscdpica no se
puede memorizar).

NIVEL DE CAMBIO DE NIVEL DE BRILLO: Cuando la linterna esté encendida,
08

x2

Plastic Expansion Bolts
Screws / Round Silicone

ten Modus zu

STROBEMODUS (MODUS ZUR ABWEHR VON ANGREIFERN): Der
Strobe-Modus wird durch einen schnellen Dreifachklick aktiviert. Zum
Verlassen des Strobe-Modus klicken Sie einfach oder driicken und halten
Sie den Seitenschalter.

egymas utén a stroboszkdp mad eléréséhez. A stroboszkap mdd kikapcsolasahoz
egyszer le kell nyomni és nyomva kel tartan a kapcsoldt.

temporizador. Cuando el temporizador vuelva estar activo y el usuario
tendra la intencidn de entrar de nuevo en el temporizador, la luz volvera
ala (ltima configuracion.

BLOQUEQ/DESBLOQUEO: Con la linterna apagada, mantenga presionado
el interruptor lateral (al menos 2 segundos) hasta que se quite el modo
moonlight y accederd al modo blogueo. Para desbloquear, el indicador
rojo del lado derecho del interruptor lateral se encenderd brevemente.
Mantenga presionado el interruptor lateral (al menos 2 segundos) hasta
que la linterna se encienda nuevamente.

MOD DE OPERARE
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(HU)Magyarorszag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 06

INDICATORS ON BOTH SIDES IDOZITO: Az Seeker 2 Pro egy hosszi (9 perces) és egy rovid (3 perces)
id6zitével rendelkezik arra az esetre, ha automatikusan ki kell kapcsolnia
alampat. Amikor a lampa fel van kapcsolva, duplan kattintson és tartsa
lenyomva az oldalsd kapcsoldt a jelenlegi fényerd szinten, hogy hozzaférjen
az id6zit6 bedllitasaihoz. Egy villantassal a rovid idézitét, mig kettével
a hossz( id6zitét érheti el. A lampa automatikusan ki fog kapcsolni,
amikor az id6zit6 lejart. Miutan az idézitét bedllitotta, az oldalsd kapcsolora
vald dupla kattintdssal és annak lenyomasaval valthat az id6zit6
bedllitasai kozott. Amikor az id6zit6 lejar és a felhasznald djra be akar
Iépni az id6zit6be, a lampa visszatér az idézité legutolsd beallitasahoz.

LEZARAS/FELOLDAS: A kikapcsolt 4llapotban 16v8 IAmpan nyomja meg
és tartsa nyomva (kb. 2 méasodpercig) az oldalso kapcsolot, amig a holdfény
tizemmad ki nem kapcsol és mdikodésbe nem Iép a nyomdgomb lezarva
tizemmadd. Az oldalsd kapcsold jobb oldalan a legalsd vords jelzéfény
rovid id6re felvillan. A felolddshoz a lezart allapotban 1évé 1&mpan
tartsa nyomva (kb. 1 méasodpercig) az oldalsd kapcsoldt, amig a lampa
vissza nem kapcsol. Ezt kivet6en a lampa normal madon mdikadik.

YNPABJIEHVE ®OHAPEM

PEXXUM BKJ1/BbIK/1: YTo6bl BKIOUNTD UV BbIKMKOUATD
CBET HaXXMWTe OfjH pa3 Ha 6OKOBOW NepeKtoyaTenb.
Korza cBeT BK/IOYEH, OH BEPHETCA Ha NMPeXHUI ypoBeHb
APKOCTY, BbIGPaHHbIN A0 ero BbiKtoueHus. (Mpy BbIKoYeHN
$oHapUKa MOXHO 3aNOMHUTb TONBKO PEXVMbI SIYHHOrO
CBETa, HI3KIIA, CPEAHNI 1 BBICOKIIA. PEXIIM Typ6O 3aroM1HaeTcs
KaK BbICOKII PEXMM. PeXIM CTPOBOCKOMa Heb3A 3aNOMHIATD).

07

(RU)Pycaimin _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __._ 07

(ES)Espafol _ _ _ _ _ _ _ _ __ ____ 08

=15%
50%-15%
25%-50%

TIMER: Der Seeker 2 Pro hat einen Langzeit- (9 Minuten) und Kurzzeit-
(3 Minuten) Timer, falls ein automatisches Ausschalten des Lichts
notwendig ist. Bei eingeschalteter Taschenlampe, dffnen Sie die Timer
Einstellungen, indem Sie mit einem Doppelklick auf den seitlichen
Schalter driicken und dann den Schalter auf dem aktuellen Helligkeitspegel
halten. Ein einmaliges Klicken offnet den Kurzzeit-Timer, ein doppeltes
Klicken 6ffnet den Langzeit-Timer. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch
bei einem abgelaufenen Timer aus. Nach dem Einstellen des Timers,
wechseln Sie die Timer-Einstellungen mit einem doppelten Klick und
Halten des seitlichen Schalters. Wenn der Timer abgelaufen ist und der
Benutzer den Timer wieder einstellen mdchte, geht das Licht auf die
letzte Timer-Einstellung zuriick.

SPERREN / ENTSPERREN: Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist,
durch Durchdriicken des seitlichen Schalter (etwa 2 Sekunden lang),
geht das Moonlicht aus, wird der Sperrmodus danach aktiviert. Zum
Entsperren leuchtet der rote Indikator auf der rechte Seite des Seitenschalters
kurz auf. Halten Sie im Sperrmodus den Seitenschalter gedriickt (etwa
eine Sekunde lang), bis sich die Taschenlampe wieder einschaltet. Danach
wird die Taschenlampe wieder normal funktionieren.

HASZNALAT

(RO)Romanesc_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L-dock Microfiber
Installation Guide Cleaning Cloth

(JP)BFE_ - - _ 10

SPECIFICATIONS (FR)Frangais_ _ _ _ _ _ __ ________ 1

Brightness
Level Indicators

Battery

Level Indicators (BG)6wbarapekn_ _ 12

Ped

TURBD ~ 3200=600 5 5oming  250m  15.600cd

ON/OFF: Un singur clic pe butonul lateral pentru a activa/dezactiva lumina.
Cand lumina e aprinsa, se va reveni la nivelul de luminozitate selectat
anterior, nainte ca lumina sa fi fost stinsa. (Numai lumina de veghe,
modul scazut, mediu si intens pot fi memorate cand lanterna este stinsa.
Modul turbo este memorat ca mod intens. Modul stroboscopic nu poate
fi memorat).

SCHIMBAREA NIVELULUI DE LUMINOZITATE: Cu lanterna aprinsa,
apasati si mentineti apasat comutatorul lateral pentru atrece automat
prin modurile lumina de veghe, intens, mediu si scazut. Modul se
selecteaza cand comutatorul este eliberat.

MODUL MOONLIGHT: Din modul oprit se tine apasat butonul lateral pentru
1 sec. Acest mod se memoreaza.

NOTE: While turning on, if the battery power is less than 10%, the (Im)Italia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 13

lowest indicator on the right side will glow red.

HIGH 1200800 y)g,30mins  150m  5.500cd
MEDIUM  300Iumens Sh30mins 70m 1.200cd
Low

MOON Slumens 12days 10m 25cd

SO0lumens 52h 30m 220cd

BEFORE FIRST USE

* If you want to know more about the usage of L-dock,
please read the L-dock Installation Guide.

Unscrew

Seeker 2 (p)

(504X (D138 198g / 6.9B0z
IPXB(2m)  15m  {()iog jasmm  (including Batiery

All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA
FL1-2009 standards.

* The minimum output at Turbo and high mode is 600 lumens.

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use,
please read the manual carefully!

Accesare mod Turbo: Apasati rapid dublu-click pe butonul lateral pentru
accesarea modului Turbo, pentru a iesii din modul turbo apasati din nou
dublu-click. Daca modul memorat este -mare-, apasand dublu-click pentru

09

Insulating film
Remove the insulating film

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalsd kapcsoldra a lmpa fel-/lekapcsolasahoz.
06
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COMMENT L'UTILISER

ALLUMER/ETEINDRE: Cliquez une fois sur linterrupteur latéral pour
allumer/éteindre la lumiere. Lorsque la lumiére est allumée, elle retournera
au précédent niveau de luminosité sélectionné avant que la lumiére ait
été coupée. (Seuls les modes nocturne, faible, moyen et fort peuvent
8tre mémorisés lorsque la lampe de poche est éteinte. Le mode turbo
est mémorisé comme mode fort. Le mode clignotant ne peut pas étre
mémorisé).

MODIFIER LE NIVEAU DE LUMINOSITE: Lorsque la lampe est allumée,
appuyez et maintenez l'interrupteur latéral pour automatiquement faire

défiler les modes nocturne, faible, moyen et fort. Le mode est sélectionné
lorsque l'interrupteur latéral a été relaché.

3AK/TFOUBAHE/OTK/TKOUBAHE: npu n3kntoueH GpeHep
HaTVCHeTe U 3aApbXKTe CTPaHNYHMA Gy TOH (3a OKONO 2
CeK.) AOKATO NYHHUA PeXIUM ce n3Kkntoun. DeHepsT e
3aKtoueH. OTK/IoYBaHE: YEPBEHVAT MHAVKATOP OT AsiCHaTa
CTpaHa Ha 6yToHa NPUMWIBa 1 HY NMOKa3Ba, Ye peHepa e
3aKJIloueH. 3a OTK/IIOUBAHE HATVICHETE U 3afPHKTe CTPAHUYHA
6yToH (3a oKono cekyHaa) aokato peHepa cBeTHe. Cnep
TOBa MOXeTe Aa onepupate HOPMasnHo.

MODO DI UTILIZZO

est écoulée et que l'utilisateur est sur le point d'entrer & nouveau dans la
minuterie, la lumigre reviendra au dernier réglage de minuterie.

VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE : Lorsque la lampe est éteinte, presser
et maintenir le bouton latéral (pendant environ 2 secondes) jusqu’a ce
que le mode Luciole s'éteigne pour activer le verrouillage. Pour signaler
le verrouillage, I'indicateur rouge sur le c6té droit du bouton latéral
s'allumera pendant un court instant. Dans le mode verrouillage, presser
et maintenir le bouton latéral (pendant environ 1 seconde) jusqu’a ce que
la lampe se rallume. Apres ceci, la lampe est utilisable normalement.

HAYUH HA EKCMJIOATALMA

BKJ/TKOYBAHE/U3KJ/THOYBAHE: HatvicHeTe cTpaHnuHua
6YTOH BeiHbX, 33 fia BKAOUNTE UNu usKnounte GeHepa.
lMpu BKNlouBaHe Ha GpeHepa, HUBOTO Ha APKOCT LWe 6bae
CbLIOTO KaTo Npeau nskiiouBaHeTo. (Mpu n3KnouBaHe Ha
deHepa mMoraT fla ce 3anameTAT Camo CNIeHITE PEXVMA:
JNyHHa ceeTnnHa, Cnab, CpepeH, Cunet. Typ6o pexxnmsT
ce 3anameTaBa Kato CuneH. banu pexumsT He Moxe fla
6be 3anameTeH).

CMAHA HA HUBOTO HA APKOCTTA: Korato deHepbT
€ BK/IIOYEH, 3a[iPbXKTe CTPaHNUHIIA BYTOH, 3a fla NpeBKstounTe
aBTOMATUYHO MEXAY CNIeAHNTE pexumm JlyHHa CBETANHa,
Cnab6, CpepieH, CvineH. PeXxumbT ce n361pa, Korato nycHeTe

6yTOHa.
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PAALLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kytkeaksesi valon péalle/pois.
Kun valo on kytketty taas pélle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason
mukaisena. (Vain tilat yovalo, himmed, keskitaso ja kirkas voidaan
tallentaa muistiin, kun taskulamppu on sammutettu. Turbo tallennetaan
muistiin "kirkas”-tilana. Strobovaloa ei voida tallentaa muistiin).

VAIHDA KIRKKAUSTASOA: Kun taskulamppu on paalla, paina ja pida
sivun virtanappia pohjassa vaihtaaksesi automaattisesti yovalo, himmea,
keskitaso ja kirkas-tilojen valilla. Tila valitaan vapauttamalla virtanappi.

Turbo-modus blir lagret som hgy modus. Strobemodus kan ikke lagres). utan high mode. Nar high mode &r aktivt innan turbolage, och turbo-lage

sedan avaktiveras gar lampan istallet tillbaka till medium.

VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Vergrendel de zijschakelaar door de
zijschakelaar ingedrukt te houden in de UIT-stand (voor ongeveer 2 seconden).
De zaklamp gaat eerst aan in MOONLIGHT en dan weer uit om aan te geven
dat de vergrendeling is geactiveerd. Bij het indrukken van de schakelaar
zal de rode indicatielampje naast de schakelaar kort branden als de zaklamp
is vergrendeld. Beéindig de vergrendeling door de zijschakelaar vast te
houden (langer dan 1 seconde) totdat de zaklamp aangaat. De lamp zal
daarna weer normaal functioneren.

O0BSLUGA

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the
light is turned on, it will return to the previous brightness level selected
before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium and
high mode can be memorized when the flashlight is switched off. The
turbo mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot be
memorized).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold
the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium,
high, and low modes. The mode is selected when the side switch has been
released.

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch
for about one second to access the moonlight mode.

DIRECT ACCESS TO TURBO: Enter and exit Turbo mode: quickly double
click the side switch to enter Turbo mode, and quickly double-click the
side switch again to exit Turbo mode.When the memorized mode is on
high, quickly double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to
medium mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight,
quickly double click the side switch to exit turbo mode and switch to the
previously memorized mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate
strobe mode. To quit this mode, single click or press and hold the switch.

TIMER: The Seeker 2 Pro has a long (9 minutes) and short (3 minutes)
timer when the light needs to be automatically turned off. When the
flashlight is on, double click and hold the side switch under the current
brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the
short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will
automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double
click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer
is up and the user is about to enter the timer again, the light will return
to the last timer setting.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch
(for about two seconds) until the moonlight goes out to access the button
lockout mode. To unlock, the lowest red indicator on the right side of the
side switch will light up for a short period of time. Under lockout mode,
press and hold the side switch (for about one second) until the flashlight
turns back on. After this, you are back to normal functionality.
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WARRANTY
Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair
or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or
replacement.

JUSTERE LYSSTYRKE: Nar lommelykten er pa, holder du inne sidebryteren
for automatisk til & bla giennom modusene nattlys, lav, middels, hgy.
Modus velges ndr sidebryteren slippes.

STROBE: Trippelklicka pd strémbrytaren for att aktivera strobe-Iaget. Fér
att avaktivera strobe, tryck en géng eller hll strombrytaren nedtryckt.

MOONLIGHT NIVA: N&r lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i
over ett sekund for & 4 tilgang til moonlight. Visst lagret modus er moonlight,
klikk en gang pé sidebryter for & aktivere.

TIMER: Seeker 2 Pro har en Idng (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer
for nér lyset automatiskt ska stangas av. Nar ficklampan &r pd, tryck tva
ganger och hall i kopplingen pa sidan under den nuvarande ljusstyrkan for
att 14 tillgéng till timer instalningarna. En enskild blinkning indikerar
tillgéng till den korta timern medan tvé blinkningar indikerar tillgng till
den 1&nga timern. Ficklampan kommer automatiskt sténgas av nar timern
har gétt ut. Efter att timern har stéllts in, tryck tv& ganger och hall i kopplingen
pa sidan for att skifta timerinstéllning. Nér tiden for timern har nétts och
anvéndaren &r p8 vag att ta del av timern igen s& kommer lyset att &terkomma
i enlighet med sista timer instéllningen.

Battery Warranty: Olight offers a one year warranty for all
rechargeable batteries.

DANGER

Do NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary
blindness, or permanent damage to the eyes.

Do NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight
head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause
damage to the flashlight itself, or even result in burning to flammable
objects.

AKTIVER 0G DEAKTIVER TURBOMODUS: Et raskt dobbeltklikk pa
sidebryteren vil aktivere Turbo og et raskt dobbeltklikk igien vil deaktivere
Turbo. Né&r den memoriserte modusen er pa hgy, vil et raskt dobbeltklikk
pd sidebryteren deaktivere Turbo og bytte til medium. Nar den memoriserte
modusen er Medium, Lav eller Moonlight, vil et raskt dobbeltklikk p&
sidebryteren deaktivere Turbo og g4 tilbake til sist brukte modus.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications,
misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper
maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer
or Olight itself.

ON/OFF: Cliccare una volta I'interruttore laterale per accendere/spegne-
re la luce. Quando la luce viene accesa, torna automaticamente al livello
di luminosita selezionato prima che venisse spenta. (Solo le modalita
luce lunare, bassa, media e alta possono essere memorizzate quando la
torcia & spenta. La modalita turbo & memorizzata come modalita alta.
La modalita strobo non puo essere memorizzata).

MODIFICA DLE LIVELLO DI LUMINOSITA: Quando la torcia & accesa,
premere e tenere premuto I'interruttore laterale per passare attraverso il
ciclo automatico di modalita luce lunare, bassa, media e alta, e bassa.
La modalita viene selezionata quando I'interruttore laterale viene rilasciato.

WL./WYL: Jedno Kliknigcie bocznym przefgcznikiem wiacza/wytacza swiatho.
Zapalone wiatto Swieci na poziomie jasnosci ustawionym przed wytgczeniem.
Przy wylaczonym miganiu, mozna zapamieta tylko tryb $wiatta: ksiezyca,
niski, $redni i wysoki. Tryb turbo jest zapamietywany jako tryb wysoki.
Nie mozna zapamietac trybu ostrzegawczego).

ZMIANA POZIOMU JASNOSCI: Nacisniecie i przytrzymanie bocznego
przefacznika, w trakcie migania Swiatta, powoduje automatycznie
przechodzenie miedzy trybami Swiatta: ksiezyca, niskiego, sredniego i
wysokiego. Tryb zostaje wybrany w momencie zwolnienia nacisku na
przefacznik.

STROBE: Raskt trippelklikk p3 sidebryteren aktiverer strobe. Avsluttes
ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

Do not separate the battery from the flashlight. The included rechargeable
battery has extremely strong discharge power. For example, the external
conductor short circuit battery may lead to overheat, combustion, or even
cause unexpected disasters.

KNAPPLAS: Nar ficklampan &r avstangd, tryck och hall ned sidoknappen
tills moonlight-laget slocknar och gar in i 8slage. For att 13sa upp: den
lagsta rida indikatorn p& hoger sida om knappen kommer lysa i en kort
stund. Under IAst Iage, tryck och héll ned sidoknappen (lite mer &n en
sekund) tills lampan tands igen. Efter detta &r lampan tillbaka i normal
funktion.

GEBRUIK HOE WERKT

EU-DECLARATION OF CONFORMITY
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TIDSUR: Seeker 2 Pro har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) nedtelling
for nr lyset skal sl&s av automatisk. Nar lommelykten er sl&tt pa, hold
inne sidebryteren under gjeldende lysstyrke for & f4 tilgang til
timerinnstillingene. Et enkelt blink aktiverer kort nedtelling og to blink
aktiverer lang nedtelling. Lommelykten sIar seg av automatisk nér tiden er
talt ned. Nar tidsuret er stift inn, hold inne sidebryteren & endre tidsinnstillingen.
N&r tiden er talt ned og brukeren gar inn i timerinnstillingene igjen, vil lyset
settes til sist brukte timerinnstillingen.

WARNING

«Keep out of reach of children.
When the flashlight is working on the high mode, the surface temperature
can reach 55°C. Please switch off the flashlight temporarily or turn it

to low mode.

«|f the light is about to be put aside for a long time or be transported,
please unscrew the tailcap for half a circle to cut off the circuit.

Do not use the turbo mode continuously when the environmental temperature
is high in case the flashlight body is too hot to hold.

«Ensure the battery is inserted with the negative (-) end pointing to the
head of the flashlight (LED side).

«The battery is only subject to be installed inside the flashlight and recharged
with the specified charging cable.

« Store the battery with care; if the battery needs to be changed, please
take good care of the battery taken out. Do not mix it with the conductive metals.

MODO LUNARE: Quando la torcia & spenta, premere e tenere premuto
I'interruttore laterale per oltre un secondo per accedere alla modalita
lunare. Se la modalita memorizzata ¢ quella lunare, basta cliccare
I'interruttore per accedervi.

ENTRARE ED USCIRE DALLA MODALITA TURBO: Fare rapidamente doppio
clic sull'interruttore laterale per entrare in modalita Turbo e rapidamente
fare nuovamente doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla

modalita Turbo. Quando la modalita memorizzata ¢ alta, fare rapidamente
doppio clic sull'interruttore laterale per uscire dalla modalita Turbo e passare
alla modalita media. Quando la modalita memorizzata & Media, Bassa o
nottuma, fare rapidamente doppio clic sullinterruttore laterale per uscire dalla
modalita turbo e passare alla modalita precedentemente memorizzata.

TRYB MOONLIGHT: Przy wytaczonej latarce nacisnij i przytrzymaj wigcznik
ponad 1 sekunde w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jezeli zapamietany
zostat tryb moonlight, ponowne uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.

WL/WYL. TRYBU TURBO: Szybkie dwukrotne Klikniecie na przycisk boczny
spowoduje wigczenie trybu Turbo. Ponowne szybkie podwdjne weisniecie
przycisku spowoduje wyjscie z tego trybu. Jezeli ostatnim zapamietanym
trybem jest tryb wysoki, szybkie dwukrotne wcisniecie przycisku spowoduje
wyjscie z trybu Turbo i przetaczenie w tryb $redni. Kiedy zapamietanym
trybem jest tryb: Sredni, niski lub tryb Moonlight, szybkie podwdjne weisniecie
przycisku spowoduje wyjscie z trybu turbo i przetaczenie w poprzedni
zapamietany tryb.

EU-Declaration of Conformity can be found here CE:

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkinta https://olightworld.com/ec-declaration

pitk&én pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan
tehotilaan. Tehotila pysyy muistissa.

TURBO-TOIMINTO: Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkaamalla kytkintd
ja palaa edelliseen tilaan kaksoisklikkaamalla kytkintd uudestaan. Kun
muistissa on High-tehotila, Turbo-tilasta poistuminen palauttaa tehotilan
Medium-tilaan. Kun muistissa oleva tehotila on Medium, Low tai Moonlight,
Turbo-tilasta poistuminen palauttaa edellisen kerran kéytettyyn tehotilaan.

AJASTIN: Seeker 2 Pro issa on pitka (9 minuuttia) ja Iyhyt (3 minuuttia)
ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois paélta. Kun taskulamppu
on paalld, tuplaklikkaa ja pida virtanappia pohjassa sen hetkiselld
kirkkaustasolla paastaksesi ajastinasetuksiin. Yksi valonvalahdys merkitsee
Iyhyttd ajastinta, kun taas kaksi valahdysta kytkevat paalle pitkén
ajastimen. Taskulamppu sammuu automaattisesti, kun ajastin on
kaytossa. Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pida pohjassa
virtanappia vaihtaaksesi ajastimen asetusten valillé. Kun ajastimen aika
on téynnd ja kéyttdja haluaa kéyttaa ajastinta uudelleen, valo palaa
viimeisimpéén ajastinasetukseen.

AAN/UIT: Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te
schakelen. Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het terugkeren
naar het vorige helderheidsniveau dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.

VERANDER HELDERHEIDSNIVEAU: Als de zaklamp is ingeschakeld, drukt
u op de zijschakelaar en houdt u deze ingedrukt om automatisch door de
standen maanlicht, laag, gemiddeld, hoog en laag te lopen. De stand wordt
geselecteerd wanneer de zijschakelaar wordt losgelaten.

LASE/OPPLASNING: Nar lommelykten er avskrudd, trykk og hold sidebryteren
(i ca. 2 sekunder) til moonlight-modusen starter for & aktivere [&sefunksjonen.
Den nederste rgde indikatoren pa hgyre side av sidebryteren vil lyse i en kort
periode nar lommelykten er 13st. Mens knappeldsen er aktiv, trykk og
hold sidebryteren (i ca. ett sekund) til lommelykten skrur seg pa igjen.
Etter det kan du bruke lommelykten som normalt.

ANVENDNING

NYHEH PEXKUM: KoraTo $peHepbT e 13K/toueH, HaTucHeTe
1 33a[pbXKTe 3a MaJIKO Hajl eiHa CeKyH/a, 3a fia BneseTe B
NIYHEH PeXMM. AKO 3anaMeTeHVAT PEXUM e TO3W, NPOCTO
HaTucHeTe 6YTOHa 3a AOCTBN AO HEro.

BK/TKOYBAHE 1 N3K/TKOYBAHE HA TYPBO PEXKMMA:
C 6bp3 ABOEH KNUK Ha CTPaHUYHUA BYTOH Le BKOUNTe
Typ60 pexuma. C nocneasall 1BOEH KNVK, Lie U3neseTe
oT Typ60 pexuma. KoraTo e 3anameTeH BUCOKUAT PEXNM,
c 6bp3 ABOEH KNKK M3ne3Te OT Typ6o 1 NpeBKtoyeTe Ha
cpefeH pexum. AKO e 3anameTeH CpefieH, HUCHK 1nn
NYHEH PEeXM, U3non3BaiiTe 6bp3 ABOEH KNVIK 3a N3nn3aHe
oT Typ60 pexxvima v NPeBKNIOYBAHE Ha NPEANLLHNA
3anameTeH pexum.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

LUCIOLE: lampe éteinte, appuyer et maintenir I'interrupteur latéral pendant
1 seconde pour activer le mode trés faible luminosité.

ENTREZ ET QUITTEZ LE MODE TURBO: Double-cliquez rapidement sur
le bouton latéral pour passer en mode Turbo, et double-cliquez rapidement
sur le bouton latéral pour passer en mode Turbo. Lorsque le mode mémorisé
est le mode Fort, double-cliquez rapidement sur le bouton latéral pour

quitter le mode Turbo et passer en mode moyen. Lorsque le mode mémorisé
est Moyen, Bas ou Clair, double-cliquez rapidement sur le bouton latéral
pour quitter le mode turbo et passer au mode précédemment mémorisé.

MAANLICHT MODUS: Houdt de schakelaar één seconde vast in de UlT-stand Customer-service@olightworld.com

om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

TRYB STROBO: Szybko trzykrotnie nacisnij wiacznik celem uruchomienia
trybu strobo.W celu opuszczenia trybu strobo Kliknij lub wcisnij i przytrzymaj
przycisk.

STROBO: Premere velocemente tre volte I'interruttore laterale per attivare
la modalita strobo. Per uscire da questa modalita, cliccare una volta e
tenere premuto I'interruttore.

Visit www.olightworld.com to see our complete
product line of portable illumination tools.

BEDIENEN TURBO STAND: Tweemaal dubbelklikken op de zij schakelaar
om direct naar de (hoogste) turbo stand te schakelen. Door nogmaals twee
keer te klikken kom je weer terug naar de laatste ingestelde stand. Door
snel tweemaal te kikken op de zijschakelaar schakelt de lamp naar de
(hoogste) Turbo stand, om deze te verlaten nogmaals tweemaal snel klikken.
De high stand wordt altijd opgeslagen als medium.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand
om de strobefunctie aan te zetten.

PR/AV: Tryck en géng p4 kopplingen pé sidan for att sI3 p/av lyset. Nar
lyset slds pa s& kommer det att &tergd till den féregdende nivén av ljusstyrka
som var vald innan lyset slogs av. (Endast ménljus, 13g, medium och hég
justering &r de som kan memoreras nér ficklampan ar avslagen. Turbo
justeringen & memorerad som hdg justeringar. Strobe justeringen kan
inte memoreras).

TIMER: Seeker 2 Pro posiada timer na dtugi (9 minut) i krétki (3 minuty)
okres czasu, po ktorym $wiatto automatycznie sie wytacza. W trakcie
migania swiatta, podwajne klikniecie i przytrzymanie bocznego przetacznika,
przy danym poziomie jasnosci Swiecenia, daje dostep do ustawiert
timera. Pojedyncze blysniecie daje dostep do timera krétkiego czasu, a
dwa btysniecia - do diugiego. Po uptynieciu czasu timera, miganie
automatycznie sie wytaczy. Po ustawieniu timera, podwdjne Klikniecie i
przytrzymanie bocznego przetacznika przetacza ustawienia timera. Kiedy
uplynie czas timera i uzytkownik bedzie chciat do niego ponownie wejs¢,
wtedy $wiatto wrdci do poprzednich ustawien timera.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Kiedy latarka jest wiaczona, nalezy
nacisna¢ i przytrzymac przetacznik boczny (przez okoto dwie sekundy)
do momentu, gdy latarka wyjdzie z trybu moonlight, latarka zostata
zablokowana. W celu odblokowania, na krdtki czas zaswieci sie najnizszy
czerwony wskaznik po prawej stronie przefacznika bocznego. W trybie
blokady nacisnij i przytrzymaj przetacznik boczny (przez okoto jedng
sekunde), az latarka ponownie sie wigczy. Po tym latarka powraca do
normalnej funkcjonalnosci.

TIMER: Seeker 2 Pro ha un timer lungo (9 minuti) e breve (3 minuti) per lo
spegnimento automatico della luce. Mentre la torcia & accesa, cliccare
due volte e tenere premuto I'interruttore laterale nel livello corrente di
luminosita per accedere alle impostazioni del timer. Un singolo scatto
permette I'accesso al timer breve, mentre un doppio scatto permette
I'accesso al timer lungo. La torcia si spegnera automaticamente allo
scadere del timer. Dopo I'impostazione del timer, cliccare due volte e
tenere premuto l'interruttore laterale per passare tra le impostazioni del
timer. Se il timer & scaduto e I'utente lo vuole attivare nuovamente, la luce
tornera alle ultime impostazioni di timer inserite.

®JIALL: Bbp30 HaTUCHeTe TPU MbTY, 33 Aia Bllie3eTe BbB
dnaLu pexxum. 3a ia n3neseTe oT Hero, TPAGBa fa HaTUCHEeTe
BEAHBK WV i HaTVICHETe 1 Aa 3abpKUTe CTPaHUYHNA GYTOH.

NOTICE

*When the flashlight is turned off, the current mode will be memorized.
The modes that can be memorized are: moonlight, low, medium, and
high mode (after the light is turned off, high mode will be memorized
for 10 minutes before reverting to medium mode. If the light is turned
off on turbo mode, the high mode will be memorized instead and will
also revert to medium mode after 10 minutes (turbo mode can not be
memorized).

«Turbo mode will stay on for 2 minute and then step down to high mode
within a minute.

*Moonlight and turbo mode are not the normal brightness levels (low,
medium, and high mode). Under moonlight and turbo mode, press and
hold the switch to enter the normal brightness level cycle.
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NAPPAINLUKKO: Valaisimen ollessa pois palts, paina kytkint pitkaan
(noin kaksi sekuntia) kunnes moonlight-teho sammuu ja néppéin lukittuu.
Néppdimen ollessa lukittuna, punainen valo syttyy kytkimen viereen kun
valaisinta yritetaan kéyttaa. Avaa nappéinlukko ja kytke valo paalle
painamalla kytkinté pitkéan (noin sekunnin ajan). Valaisin on taas
normaalissa kayttotilassa.

HVORDAN BRUKE LYKTEN

STROBOSCOPE: Quand la lampe est allumée, un triple clic sur le bouton
latéral active le stroboscope. N'importe quelle autre action sur le bouton
permettra de quitter ce mode.

TAVIMEP: Seeker 2 Pro iMa npobmkuteneH (9 MUHYyTEH) 1
KpaTbK (3 MUHYTeH) Talimep, Korato GpeHepbT TpAGBa Aa
6bae V3KMIoUeH aBTOMaTUUHO. KoraTo dpeHepbT e BKIoUeH,
HaTWUCHeTe fiBa MbTW 1 3afPBXKTE CTPAHWNYHUA BYTOH Npn
TeKYyLLOTO HUBO Ha APKOCT, 3a fa Bie3eTe B HaCTPOKuTe
Ha Talmepa. EfVHNYHOTO NpeMuraHe akTnBMpa KpaTkna
Talimep, a ABOVHOTO MPeMMrBaHe akTVIBUPa MPOLbIKATENHNA
Taiimep. Korato BpemeTo Ha Taiimepa n3teue, peHepbT
LLie e M3KJTIoYM aBTOMaTUYHO. Korato BKtounTe Tanmepa,
HaTUCHeTe [1Ba MbTU U 3a[PbKTe CTPaHNYHKA BYTOH, 3a
[la NPOMeHVTe HaCTPOIKNTE Ha TaliMepa. Korato BpemeTo
Ha TaliMepbT n3Teye 1 Npeam NOTPEGUTENAT Aa Fo HacTPOW
OTHOBO, GEHEPTT LLie Ce BbPHE KbM NMOCNEAHINTE HACTPOKA
Ha Talimepa.

FORANDRA NIVAN PR LIUSSTYRKAN: i ficklampan &r pé, tryck och
hall kopplingen pa sidan for att automatiskt cirkulera mellan ménljus, 1g,
medium och hog justering. Justeringen vljs nér kopplingen pa sidan slapps.

TIMER: De Seeker 2 Pro heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten)
timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de
zaklamp aan staat, dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze
ingedrukt op het huidige helderheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen.
Een enkele knippering geeft toegang tot de korte timer terwijl twee knipperingen
de lange timer start. De zaklamp wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
de timer om is. Nadat de timer is ingesteld, dubbelklik en houd de zijschakelaar
ingedrukt om de timer-instellingen te veranderen. Wanneer de timer om
is en de gebruiker is op het punt staat om de timer opnieuw in te voeren,
zal het licht teruggaan naar de laatste timerinstelling.
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MINUTERIE: La lampe de poche Seeker 2 Pro dispose d'une minuterie
longue (9 minutes) et courte (3 minutes) lorsque la lumiére doit étre
éteinte automatiquement. Lorsque la lampe est allumée,
double-cliquez et maintenez enfoncé l'interrupteur latéral sous le
niveau de luminosité actuel pour accéder aux réglages de la minuterie.
Un seul clignotement accede a la minuterie courte tandis que deux
clignotements accedent & la minuterie longue. La lampe de poche
s'éteindra automatiquement lorsque la minuterie sera écoulée. Aprés que la
minuterie ait ét€ réglée, double-cliquez et maintenez enfoncé l'interrupteur
latéral pour commuter les réglages de la minuterie. Lorsque la minuterie
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MOONLIGHT-LAGE: Nar ficklampan 4r avstingd, tryck och hél strombrytaren
nedtryckt i en sekund for att aktivera moonlight-Iaget.Slacks lampan nar
moonlight-laget &r aktivt, s& memorerar lampan effektlaget och aktiverar

det igen nar lampan &ter tands.

BLOCCO/SBLOCCO: Quando la torcia & spenta, tenere premuto linterruttore
laterale (per circa due secondi) fino a quando la luce in modalita “ luce
lunare " si spegne per passare alla modalita di blocco dei pulsanti. Quando
shloccherete la torcia, lindicatore rosso pitl basso sul lato destro dellinterruttore
laterale si accendera per un breve periodo di tempo. In modalita blocco,
tenere premuto I'interruttore laterale (per circa un secondo) fino a quando
la torcia non si riaccende. Dopo questo passaggio, si torna alla normale
funzionalita.

DIREKT TILLGANG TILL TURBO: TAktivera och avaktivera turbo-lige genom
att snabbt dubbelklicka pé sidoknappen. Nér turbo-laget aktiveras memoreras
lampans senast anvanda l4ge. N&r turbo-laget sedan avaktiveras gar den
tillbaka till det senast anvanda laget. Detta géller alla memorerade lagen
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PR/AV: Trykk en gang pa sidebryteren for & sI8 lyset p&/av. Nir lyset
slds pd, vil det ha den samme lysstyrken som nér det ble slatt av. (Kun
nattlys, lav, middels og hgy modus lagres nér lommelykten er sl&tt av.
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